
Bien agiter le produit avant utilisation.
Humidifier légèrement le bois avec de l'eau douce.
Répandre le nettoyant - dégriseur sur la surface à traiter et laisser agir de 2 à 3 minutes, sans laisser
sécher.
Frotter à l’aide d’un balai brosse ou d’une monobrosse équipée d’une brosse medium ou dure.
Rincer abondamment à grande eau et laisser sécher parfaitement.
Recommencer l’opération si nécessaire ou sur les parties encore tachées.

Conseils d’application du produit

Informations techniques du produit

Propriétés & avantages du produit

Nettoie et dégrise en une seule opération.
Agit rapidement.
Ouvre les veines du bois pour une parfaite pénétration de l’huile.
Sans danger pour les plantes et les espaces verts.
Efficace sur tous types de bois : exotiques ou résineux.
Enlève les restes d'huiles qui ont pu être appliquées précédemment.

Nettoyant - Dégriseur bois exotiques 
ou résineux

CONDITIONNEMENT : 0,5L - 3,7L 
RENDEMENT : Pouvoir couvrant 0,5L : 4 à 5 m²
Pouvoir couvrant 3,7L : 30 à 35 m²
NETTOYAGE DU MATERIEL : à l’eau 
TEMPERATURE : Min. +5 °C – Max. + 35 °C 
STOCKAGE : Conserver à l’abri du soleil. 
PRECAUTIONS : Port de gants recommandé.
MATERIEL : Balai brosse, monobrosse.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. 
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l’utilisation de nos produits.
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