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Seasonite

Protecteur/— Stabilisateur bois
résineux neuf

Propriétés & avantages du produit

Conserve I'aspect naturel et stabilise le bois neuf.

Minimise I’éclatement, le gonflement, la déformation et le fendillement dus a une exposition
permanente au soleil et a la pluie.

Facile a appliquer - en une seule couche.

Incolore.

Prét a I'emploi.

Conseils d’application du produit

Préparer la surface comme indiqué dans «Préparation du support».

Le bois doit étre propre, sec au toucher.

Appliguer une couche généreuse sur toutes les surfaces du bois.

Bien imprégner les abouts.

Pour un caillebotis, faire pénétrer SEASONITE® dans les fentes entre les planches.

Informations techniques du produit

CONDITIONNEMENT : 1L - 2,5L

RENDEMENT : 5 a 7 m%/L

NETTOYAGE DU MATERIEL : Eau savonneuse

TEMPERATURE : Min. +10 °C — Max. + 30 °C

STOCKAGE : Conserver a l’abri du gel et des températures élevées.

PRECAUTIONS : Port de gants recommandé, ne pas appliquer si du temps froid et/ou humide
est attendu dans les 24 heures.

MATERIEL : Brosse, rouleau : a poils moyens.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, a titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de I'utilisation de nos produits.
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